9 IDENTIFICAZIONE VALVOLA - VALVE IDENTIFICATION - IDENTIFIZIERUNG DES VENTILS
IDENTIFICATION DE LA VANNE - IDENTIFICACION DE LA VALVULA

Per un’esatta identificazione della valvola specificare quanto segue: (vedi Tab. 1, 2 per le valvole disponibili):
Specify the following data for exact valve identification (see Tab. 1, 2 for available valves):

Zur genauen ldentifizierung des Ventils ist Folgendes anzugeben (siehe Tab. 1, 2 fiir die erhéltlichen Ventile):

Pour identifier exactement la vanne, spécifier ce qui suit (voir Tableau 1 et 2 pour les vannes disponibles):

Para una correcta identificacion de la vélvula, especificar los siguientes datos: (ver Tabla 1, 2 para las vélvulas disponibles)

Misura nominale (vedi Tab. 2) Tipo di raccordi (Vedi Fig. 5) | Micro Ausiliari - N° e tipo
Nominal dimension (See Tab. 2) Type of fittings (See Fig. 5) Auxiliary microswitches - n° type
Nominales MaB (Siehe Tab. 2) Art der Anscliisse (Siehe Abb. 5) | Hilfsschalter - Art-Anzahl

Mesure nominale (Voir Tab. 2) Type de raccords (Voir Fig. 5) Minirupteurs auxiliaires - N° et type
Medida nominal (Ver Tabla 2) Tipo de racores (Ver Fig. 5) Micros auxiliares - N° y tipo

tubo in rame @ 15 Gas femmina
or @ 15 copper tube Internal gas 1 Unipolare
der Kupferrohr @ 15 Gas Innengewinde 1 single-pole - 1 einpolig
ou tube en cuivre 015 Gaz femelle 1 unipolaire - 1 unipolar
tubo de cobre @ 15 Gas hembra

Tubo in rame @ 16 Gas maschio

For @ 16 copper tube External gas 1 Bipolare

Fiir Kupferrohr 9 16 Gas AuBengewinde 1 two-pole - 1 zweipolig
Tube en cuivre @ 16 Gaz méle 1 bipolaire - 1 bipolar
Tubo de cobre 0 16 Gas macho

"0 tubo in rame @ 22 A compressione
or @ 22 copper tube Compression 2 Unipolari
der Kupferrohr @ 22 Druckanschlul3 2 single-pole - 2 einpolig
ou tube en cuivre 0 22 A compression 2 unipolaires - 2 unipolares
"0 tubo de cobre 9 22 Por compresion

G 1” o tubo in rame @ 28 A compressione per @ 28

G 17 or 9 28 copper tube Compression for @ 28 2 Bipolari

G 17 oder Kupferrohr @ 28 DruckanschluB fiir @ 28 2 two-pole - 2 zweipolig
Gaz 1”7 ou tube en cuivre @ 28 A compression pour @ 28 2 bipolaires - 2 bipolares
G 17 0 tubo de cobre @ 28 Por compresion para 0 28

ES. SF 15 M1: Valvola filettata ES. SF 15 M1: G /> internal th- ES. SF 15 M1: Ventil mit Innen-  ES. SF 15 M1: Vanne avec filetage EJ.: SF 15 M1: Vélvula roscada
femmina G '/2 con 1 micro au- readed valve with 1 auxiliary sin- gewinde G '/z mit 1 einpoligen femelle Gaz '/ avec 1 minirupteur hembra G '/2 con 1 micro auxiliar
siliario unipolare, 230 V a.c. gle-pole microswitch, 230 V a.c. Mikroschalter 230 V a.c. auxiliaire unipolaire, 230V c.a. unipolar, 230 V a.c.







